
ספר פרויקטים 
ורעיונות



 תיהנו מיצירת 
 עבודות יד 

עם יותר חופש ויצירתיות
אנו מקווים כי ספר זה יסייע לכם להרחיב את אופקיכם בעולם עבודות היד.

 כך תוכלו ליצור פרויקטים איכותיים מאוד של עבודות יד עם מדפסת האריגים
.PRINTMODA Studio 

על מדפסת האריגים שלכם

מדפסת PRINTMODA Studio מסייעת לכם להדפיס את הדוגמאות והעיצובים המועדפים עליכם 
על אריג בקלות ופשטות ומעניקה לכם חופש פעולה רב.

השתמשו במדפסת PRINTMODA Studio עם היישום החדש Artspira של Brother המחבר את 
מכשירי הרקמה ומכשירי החיתוך של Brother )סדרת ScanNCut DX( למדפסת שלכם, המעניק 

לכם מגוון רחב של אפשרויות יצירה בעבודות היד שלכם.

PRINTMODA Studio
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שיטת החיבור
ראה מדריך הגדרות מהיר לחיבור מדפסת 

PRINTMODA Studio לרשת שלכם.

שלב 1
-  חברו את מכשיר הרקמה או מכשיר 	

 החיתוך לרשת האלחוטית. לפרטים על 
 יצירת חיבורי WiFi, נא לעיין במדריכי 

ההפעלה של מכשיר הרקמה או מכשיר 
החיתוך.

שלב 2
-  פתחו את יישום Artspira והתחברו אליו.	

שלב 3
- לחצו על  בפינה הימנית העליונה של 	

מסך הבית, ורשמו את המכשיר שברצונכם 
לחבר.

שלב 4
- פעלו על פי ההוראות המופיעות ביישום 	

לרישום מכשיר הרקמה או מכשיר החיתוך 
 ביישום.

 כאשר הרישום הסתיים, ניתן להעביר 
נתונים מהיישום למכשיר הרשום שלכם.

*בספר זה, נעשה שימוש במסכים בשפה האנגלית להסברים בסיסיים.

שיטת החיבור
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 ניתן ליצור מקום מיוחד 
לזיכרונות משפחתיים יקרים ללב.

ניתן ליצור תמונה על הקיר של זיכרונות מטיולים משפחתיים ורגעים מיוחדים מחיי היומיום של המשפחה.
שלב 1

-  פתחו את יישום Artspira והתחברו אליו.	
.”Picture Wall Hanging“ באזור החיפוש, חפשו

שלב 2
-  לחצו על “Create” ובחרו את 	

הגודל הרצוי לכם.

שלב 3
- ערכו את התצלומים והצבע של 	

מסגרת התצלום.

שלב 4
- 	."Print" לחצו על

הכנה
מייצב מסיס במים

-  למידע כיצד להשתמש במייצב מסיס במים 	
 )SA520/BM5(, סרקו את קוד QR למטה כדי 

לצפות בסרטון הדרכה מועיל.

שלב 5
- לאחר ההדפסה, יש לתת לאריג להתייבש במשך 	

15 דקות.

שלב 6
- 	 )SA520/BM5( חתכו את המייצב המסיס במים 

כך שיתאים לגודל האריג.

שלב 7
- 	 )SA520/BM5( שימו את המייצב המסיס במים

 על שולחן, והשתמשו בבקבוק תרסיס כדי 
להרטיב את כל משטח הגיליון.

שלב 8
-  שימו את האריג היכן שברצונכם להצמידו, 	

והקפידו להבטיח שאינו מסתלסל.

שלב 9
- בעבודה מלמעלה למטה, יש להצמיד את האריג 	

תוך כדי מתיחתו בעדינות.

שלב 10
- קלפו את סרט הציפוי האחורי מהאריג.	

שלב 11
- תנו לאריג להתייבש לחלוטין.	



- לאחר שכל החלקים התייבשו לחלוטין, 	
 גהצו את כל הקמטים.

התאימו את קו התוספת לתפרים על 
האריג המודפס ותפרו את כל החלקים 

יחד, בעבודה מהמרכז כלפי חוץ.

12

- לאחר תפירת 16 החלקים יחד, השתמשו 	
 במגהץ לגיהוץ התוספות לתפרים 

הפתוחות.

13

-  הניחו את שכבת המילוי של שמיכת 	
הטלאים על הצד האחורי של האריג 

 המודפס.
 חברו את המרכז והפינות למקומם 

באמצעות סיכות ביטחון.

14

- ־ תפרו את הצדדים החיצוניים של התו	
ספות לתפרים מכל ארבעת הצדדים של 

החלק הגמור.

15

- השתמשו בשיטת תפירת שמיכת טלאים 	
 )free-motion quilting( בתנועה חופשית

עם מכונת התפירה שלכם כדי להוסיף 
ממד ורושם חזותי לכל תצלום.

16

- לאחר הוספת פרטים באמצעות תפירת 	
שמיכת טלאים בתנועה חופשית, התאימו 

 את החלק הגמור לאריג האחורי כך 
 שהתצלומים והצד הנכון של האריג 

 האחורי יפנו אחד כלפי השני.
 חברו את המרכז והפינות למקומם 

באמצעות סיכות ביטחון, והכליבו ידנית 
לאורך התוספות לתפרים. הפכו את 

האריג האחורי כדי לבדוק את התוספות 
לתפרים מעת לעת.

17

- על מכונת התפירה תפרו 1 מ"מ פנימה 	
מהתפר המוכלב, והשאירו פתח להפיכת 

החלק כשצידו הנכון פונה החוצה.

18

-  חתכו את עודפי האריג, והשאירו תוספת 	
 לתפרים של 10 מ"מ.

השאירו תוספת לתפרים מעט גדולה יותר 
בפתח.

19

- חתכו את ארבע הפינות באלכסון והפכו 	
את החלק כשצדו הנכון פונה החוצה דרך 

 הפתח שהשארתם בשלב 18.
 )point turner( השתמשו במסובב נקודות
או כלי דומה כדי לרבע את הפינות ולעצב 

את החלק לצורתו הנכונה.

20

-  הכליבו את כל החלק כדי למנוע את 	
התקמטות האריג האחורי.

21

- תפרו במכונת התפירה את המרווח שבין 	
החלקים ועל הקווים של מסגרת התצלום 

כדי לתפור את השכבות יחד. השתמשו 
 ברגלית עם שיניים עליונות 

)walking foot( )אם זמינה( להשגת 
התוצאות הטובות ביותר.

22

- גהצו את המייצב על האריג המודפס 	
המיועד לשמש כאפליקציה.

23

-  הכינו את החלקים על ידי חיתוכם לצורות 	
 הרצויות.

)הדוגמה המוצגת הנה לב מארבעה 
חלקים המחובר יחד בתפרי זיגזג במכונת 

 תפירה(.
*ניתן גם לחתוך חלקים אלו באמצעות מכשיר חיתוך.

24

- צרו את הטקסט הרצוי באמצעות מכשיר 	
רקמה.

25

- שימו את האפליקציה	 26

- הטבילו את שמיכת הטלאים במים כדי 	
 להמיס את המייצב המסיס במים.

 כאשר שמיכת הטלאים התייבשה, 
 הפרויקט שלכם הסתיים.

חברו כיס למוט תלייה לאריג האחורי לפי 
הצורך.

27

חומר
אריג מודפס בגודל  L ×16 / אריג לאפליקציה / -	

 אריג אחורי/שכבת מילוי לשמיכת טלאים / 
מייצב מסיס במים )SA520/BM5( / מייצב 

רקמה מחובר באמצעות גיהוץ.
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לחגוג עם סגנון.
תיהנו מיצירת משהו ייחודי לכם.

שלב 1
- פתחו את יישום Artspira והתחברו אליו. 	

."Banner" באזור החיפוש, חפשו

שלב 2
- 	."Create" לחצו על

הכנה
שלב 3

-  לחצו על האזורים	
לעריכת המידע הרצוי 

לכם.

שלב 4
- 	."Print" לחצו על

1011
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תיהנו מהחפצים שאתם 
אוהבים סביבכם.

הפכו את המקוריות שלכם לעבודות יד - חיים שבהם 
הנכם מוקפים ביצירות האמנות והעיצובים האוהבים 

עליהם הם אושר צרוף.

שלב 1
- 	Artspira פתחו את יישום 

והתחברו אליו. באזור החיפוש, 
."Pouch" חפשו

שלב 2
-  לחצו על 	

."Create"

שלב 3
- ערכו את האריג 	

המודפס על ידי 
בחירת הדוגמה 

הרצויה לכם.

שלב 5
- 	."Print" לחצו על

שלב 6
- לחצו על 	

."Transfer"

שלב 4
-  ערכו את נתוני 	

הרקמה על ידי 
הזנת שם ובחירת 

גופן.

הכנה
-   למידע כיצד לצפות בשכבות למינציה אריג 	

 מודפס, סרקו את קוד QR למטה כדי 
לצפות בסרטון הדרכה מועיל.

שלב 7
-  תנו לאריג המודפס להתייבש במשך 15 דקות 	

לפחות לאחר ההדפסה.

שלב 8
- קלפו את סרט הציפוי האחורי מהאריג.	

שלב 9
- וודאו כי כל המשטחים נקיים מאבק, שימו את 	

גיליון הלמינציה על משטח האריג המודפס וגהצו 
 אותו.

גהצו היטב, ולחצו כלפי מטה במקום להניע את 
 המגהץ מצד לצד לגימור טוב יותר: בחום של

℃ 100 לערך )נמוך( במשך כ-10 שניות.

שלב 10
- כאשר החלק הצטנן, הסירו את גיליון הלמינציה.	

חומר
 גוף מחוץ לאריג המודפס )קדמי ואחורי,-	

 x1 כל אחד:
650X297 מ"מ

גוף בתוך האריג )קדמי ואחורי, x1 כל -	
אחד( )יריעות ציפוי, בד שנארג על נול רחב 

 וכדומה(:
320X380 מ"מ

אריג כיס  )×1( )יריעות ציפוי, בד שנארג -	
 על נול רחב וכדומה(:

 140X320 מ"מ
*כל אחד כולל תוספות תפרים

 מייצב רקמה-	
 220X320 מ"מ

*מסגרת רקמה של 100X100 מ"מ

 רוכסן )×1(:-	
300 מ"מ

סרט ברוחב של 20 מ"מ )סרט קישוט או -	
 סרט אלכסון( )×1(:

900 מ"מ
גיליון למינציה )נמכר בנפרד(-	

 נא לבקר בכתובת URL הבאה לאביזרים 
נלווים אופציונליים.

 https://s.brother/cp2aa

https://s.brother/cp2aa



-  על אריג הכיס, יש להצמיד 	
 באמצעות גיהוץ מייצב בגודל 
 המתאים למסגרת הרקמה. 

 רקמו על האזור המיוצב.
סרקו את קוד QR, והשתמשו בנייר הדוגמה 

להסרת כל החלקים שאינם חלק מהאריג 
 המודפס.

 "Direct Cut" ניתן להשתמש בפונקציית החיתוך הישיר*
של המכשיר לחיתוך האריג המודפס.

11

- קפלו פעמיים שוליים של 6 מ"מ לאורך 	
 הקצה העליון של הכיס, ותפרו עם חוט 
תפירה עבה להדגשה במכונת תפירה.

12

- בדקו את כיוון האריג החיצוני והניחו אותו על 	
אריג הכיס, וודאו כי שני השוליים התחתונים 

 מיושרים ביניהם.  הקפידו להשתמש 
בתפסים ולהכליב לאורך השוליים הצדדיים.

13

- החליפו את רגלית מכונת התפירה לרגלית 	
 רוכסן.

 שימו את הצד הנכון של הרוכסן לאורך 
השוליים העליונים של הצד האחורי )אריג 

ריפוד(, ויישרו את סרט הרוכסן עם השוליים 
 החתוכים של האריג. שימו את האריג 

החיצוני מעל, כשהצד הנכון פונה כלפי 
מטה. הצמידו את האריג למקומו את תפסים 

 ותפרו. 
*אם לאריג צד למעלה וצד למטה, יש ליישר את החלק 

 העליון עם הרוכסן. 
*ככל שתופרים קרוב יותר למנגנון הסליידר, הרימו את 

הרגל, הזיזו את הסליידר, ואז הורידו את הרגל והמשיכו 
בתפירה.

14

- פתחו את האריג כדי לחשוף את הרוכסן. 	
קפלו את האריג החיצוני לצד הנכון ולחצו עם 

האצבעות. חברו רגלית לא נדבקת, ותפרו 
 עם חוט תפירה עבה להדגשה 

 במכונה דרך כל השכבות 2 מ"מ 
מהשוליים.

15

- חברו את המחצית השנייה של הרוכסן לצד 	
 הקדמי הנותר ולחלקי הריפוד באופן זהה.

שימו את הצד הקדמי )אריג הריפוד( כשהצד 
הנכון פונה כלפי מעלה, שימו את החלק על 

העבודה שבוצעה בשלב 15, ויישרו את סרט 
הרוכסן )הצד הנכון פונה כלפי מעלה( עם 

 קצה עליון חתוך.
 שימו את הצד האחורי )אריג חיצוני( 

 למעלה, כשהצד הלא נכון פונה כלפי מעלה.
הצמידו את האריג למקומו עם תפסים ותפרו 

עם רגלית הרוכסן.

16

1415

- פתחו את האריג כדי לחשוף את הרוכסן. 	
קפלו את הריפוד לצד האחורי ולחצו עם 

האצבעות. חברו רגלית לא נדבקת ותפרו 
בחוט תפירה עבה להדגשה במכונה דרך כל 

השכבות 2 מ"מ מהשוליים.

17

- שימו את הצד הקדמי והצדדים הנכונים של 	
החלקים האחוריים וחלקי הריפוד ביחד כפי 

שניתן לראות באיור. חברו עם תפסים.

18

- תפרו את שני החלקים יחד 10 מ"מ משולי 	
 האריג.

לחצו את התוספות לתפרים לפתיחה.

19

-  הכניסו את היד ותוך כדי הפיכת החלק 	
הפנימי כלפי חוץ, כסו בו את החלק החיצוני.

20

- הפכו הכיסוי והתאימו את הצורה.	 21

- קפלו את האריג בצד שמאל ובצד ימין כך 	
שהרוכסן יהיה במרכז.

22

- אבטחו את השוליים למקומם באמצעות 	
תפסים ותפרו 10 מ"מ משולי האריג במכונת 

 התפירה.
 *יש להקפיד לפתוח את הרוכסן לפחות במחציתו.

קפלו שלוש פעמים את הסרט וגהצו אותו. 
הצמידו את תוספת התפר למקומה בין 

הסרט באמצעות תפסים, ותפרו במכונת 
התפירה.

23

- ליצירת טריז, הכניסו את היד ושטחו את 	
 הפינה.

סמנו את המיקום 60 מ"מ מהטריז עם ארבע 
הפינות.

24

-  תפרו את המיקום המסומן במכונת 	
התפירה, ואז חתכו את הפינה 8 מ"מ מקו 

 התפר התפור.
קפלו את שני השוליים החתוכים, חברו עם 

 סרט, ותפרו במכונת התפירה.
בצעו את אותה פעולה עם שלוש הפינות 

האחרות.

25

- סובבו את האריג כשהצד הנכון פונה כלפי 	
חוץ והתאימו את הצורה.

26
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