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נא לקרוא קודם את מדריך בטיחות המוצר ולאחר מכן מדריך הגדרות מהיר זה להתקנה נכונה.  
.  HL-JF1מדריך זה מכיל אך ורק את הליכי הגדרת המכשיר ופונקציות הדפסה על אריגים לדגם 

לדגם   המכשיר  ותחזוקת  נייר  על  הדפסה  על  ומידע  מקוון  HL-JF1להוראות  מדריך  ראה   ,
 למשתמש. 
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 על מדפסת האריגים 

נועדה להדפיס על גלילי אריג ונייר כאחד. עם מדפסת זו, ניתן להדפיס בקלות    Brotherמדפסת אריגים זו של  
 תמונות או דוגמאות על גלילי אריג. 

יספק רעיונות לפרויקטים שונים, סרטוני הדרכה ותבניות שניתן להתאים אישית    Brotherשל    Artspiraיישום  
 וליצור פריטים ייחודיים. 

, לחיתוך האריג עם מכשירי  Brotherניתן לשלוח נתונים להדפסה למדפסת האריגים של    Artspiraעם יישום  
 .  Brotherולרקמה עם מכשירי הרקמה של  ,(SDX)סדרת   Brotherהחיתוך של 

 *דגמים תואמים בלבד. 

 נא לקרוא לפני השימוש 

 סימנים מסחריים  ◼

®Fi Direct-Wi  הוא סימן מסחרי רשום של®Fi Alliance-Wi . 

Google Play    וסמלילGoogle Play   הם סימנים מסחריים שלGoogle LLC 

App Store  הוא סימן מסחרי שלApple Inc .הרשום בארצות הברית ובארצות אחרות , 

 כל הסימנים המסחריים והסימנים המסחריים הרשומים הנזכרים בזאת הם קניין החברות שלהם. 

 מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם  ◼

 היכן ניתן למצוא אותו?  מה מצוי בו?  מדריך? איזה 

הוראות   מדריך בטיחות המוצר  את  לקרוא  נא  תחילה.  זה  מדריך  קראו 
 הבטיחות לפני הגדרת במכשיר שלכם. 

מדריכים  
 מודפסים/בקופסה

נוהלי הפעלה בסיסיים להדפסת   מדריך מהיר למשתמש  מדריך זה מספק 
(. המדריך  Brother Artspiraאריגים מיישום ייעודי )

מספק גם פתרונות לבעיות הקשורות להדפסה על  
 גלילי אריג. 

מדריכים  
 מודפסים/בקופסה

מדריך זה מספק פרטים על יצירת פרויקטים על ידי   מדריך פרויקטים 
הייעודי   ביישום  הנכללות  בתבניות  שימוש 

(Brother Artspira  נוהלי גם  מספק  המדריך   .)
 ליישום. הפעלה בסיסיים  

מדריכים  
 מודפסים/בקופסה

נייר.   מדריך מקוון למשתמש  מדריך זה מספק נוהלי הפעלה מהדפסה על 
 נא לעיין במדריך זה לפרטים על תחזוקת מוצרים. 

 Brotherאתר התמיכה של  

 אמצעי זהירות  ◼

 . https://s.brother/cm2aaהמדריכים בספרדית לדגם זה זמינים בכתובת  •

 אינו מצורף לדגם זה. יש לרכוש את כבל הממשק הנכון לממשק שברצונכם להשתמש בו.   USBכבל  •

 מטרים.   5שאורכו אינו עולה על   ( A/B)סוג   USB 2.0: מומלץ להשתמש בכבל  USBכבל 

-10BASE)או יותר( לרשת אתרנט מהירה    5כבל אתרנט )רשת(: השתמשו בכבל זוג שזור מסוכך קטגוריה  
T  100אוBASE-TX . 

 התכנים של מסמך זה נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.  •

 ועשויים להיות שונים מהמוצרים בפועל.  , האיורים במדריך למשתמש זה נועדו למטרות המחשה בלבד •

 על המכשיר הנייד שלכם.  Artspiraכדי להדפיס על גליל אריג, יש להתקין את היישום הייעודי   •

מעדכנת באופן שוטף את הקושחה להוספת תכונות והפעלת תיקוני באגים. לבדיקת גרסת    Brotherחברת   •
 . support.brother.com/up7הקושחה האחרונה, נא לבקר בכתובת  

https://support.brother.com/g/b/midlink_os.aspx?c=us&lang=en&prod=group2&site=pc&type2=4&orgprod=group2&targetpage=18&direct=c5df%2fa00002
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 אמצעי זהירות לגלילי אריג ◼

 התראה  

בשל מגע ישיר עם העור, יש להפסיק  במקרה של הופעת גירוי בעור במהלך שימוש באריג המודפס שלכם   •
 מיד את השימוש בו. 

 יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים.  •

 אין לשים את האריג בפה או ללקק את האריג.  •

 כותנה(.  100%) 40החומר של גליל האריג המצורף עשוי מבד שנארג על נול רחב מס’  •

 להשתמש במדפסות לייזר או מכשירי העתקה בצבע. אריג זה תואם למדפסות הזרקת דיו בלבד. אין   •

 האריג ניתן לכביסה וניקוי יבש. עמידות הצבע תלויה במספר הכביסות.  •

יש לאחסן אריג שלא נעשה בו שימוש באריזה סגורה הרחק מאור שמש ישיר או מקורות אור אחרים. אין   •
 להחזיק את האריג בתנאי חום ולחות. 

 אביזרים נלווים הנכללים באריזה  ◼

 הוציאו את המכשיר מהאריזה ובדקו את הרכיבים. 

 הרכיבים הנכללים בקופסה עשויים להשתנות מארץ לארץ. 

 שמרו את כל חומרי האריזה והקופסה למקרה שתצטרכו לשלוח את המכשיר שלכם מסיבה כלשהי. 

 ג ב א

 

 
 

 ו ה ד

 
  

 

 שם החלק 

 סוג: שחור, צהוב, כחול, אדום( מכל  1מחסניות דיו המצורפות לאריזה ) א

 1מ"מ. 297x1300גליל אריג כותנה המצורף לאריזה  ב

 2מדריך הגדרות מהיר ג

 2מדריך בטיחות המוצר ד

 מדריך פרויקטים  ה

 גיליון ניקוי  ו

)אריג כותנה הניתן להדפסה(   PACB01חלק זה הוא אביזר מתכלה. לאחר שנעשה בהם שימוש, רכשו את    1*
 המקומי שלכם.  Brotherממפיץ 

 . https://s.brother/cm2aaהמדריכים בספרדית לדגם זה זמינים בכתובת  2*
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 הכנות 

 1רגיל במגש הניירות מס'   Letter/A4טענו נייר 

החוצה    1הוציאו את מגש הניירות מס'  
 מהמכשיר בכיוון החץ. 

 

 הערה 
 

 

 אווררו היטב את חבילת הניירות. 

 

  1טענו את הנייר במגש הניירות מס’  
 הנייר. והתאימו את מוליכי  

 (. )  נא לא לחרוג מסימן זה

 

 

 

 

 

 

 

מס'      ניירות  מגש  את  באיטיות  עד    1דחפו 
 שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר. 

 

 הוציאו את תומך הנייר עד שינעל למקומו.  

 

 הערה 
 

 

לאחר סיום הגדרת המכשיר, ניתן לשנות את סוג  
או גודל הנייר לפי הצורך. למידע נוסף על שימוש  
למשתמש   מקוון  מדריך  ראה  נייר,  וממדי  בנייר 

 / https://s.brother/cm2aaבכתובת: 

 

הכבל   את  מחסניות  חברו  את  והתקינו  החשמלי 
 הדיו המצורפות לאריזה 

חברו את קוד החשמלי. המכשיר יופעל   
 אוטומטית. 

 

 הערה 
 

 

ניתן לשנות את זווית לוח הבקרה כדי לקרוא את  
 הצג ביתר קלות. 

 

 

 

 

https://s.brother/cm2aa/
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 פתחו את מכסה מחסנית הדיו.  

 

  נערו במהירות רק את מחסנית הדיו השחורה    
כפי שניתן לראות   , פעמים 15בכיוון אופקי 

באיור, לפני הכנסתה לתוך המכשיר. אין  
 צורך לנער את מחסניות הדיו האחרות. 

 

פעלו על פי ההוראות שעל הצג להתקנת   
מחסניות הדיו. סגרו את מכסה מחסנית  

 הדיו. 

המכשיר יכין את מערכת צינוריות הדיו   ◄
 להדפסה. 

 הערה 
 

 

בהתקנה הראשונה של ערכת מחסניות הדיו,   •
ישתמש המכשיר בכמות נוספת של דיו  

למילוי שפופרות אספקת הדיו לתדפיסים  
פעמי המאפשר  -איכותיים. זהו תהליך חד

 הדפסה איכותית. 

 

 הגדרות המכשיר 

להגדרת  פעלו על פי ההוראות שעל הצג  
 התאריך והזמן. 

פעלו על פי ההוראות על הצג ואז לחצו על   
[Start  להדפסת דף בדיקת איכות ]

 ההדפסה. 

פעלו על פי ההוראות על הצג ובדקו את     
איכות ארבעת גושי הצבע על הדף, והפעילו  

 את  הליך הניקוי בעת הצורך. 

איכות  
הדפסה  
 גרועה 

איכות  
הדפסה  

 טובה 

 

ההוראות על הצג להגדרת  פעלו על פי   
 התצורה של הגדרות המכשיר; 

הגדירו את תצורת הגדרות המגש ובדקו   •
 את המידע על כיוון הנייר. 

 בדקו את המידע על התקנת התוכנה. •

 בחרו את השפה שלכם )בעת הצורך(.  

 < [Settings]   לחצו על .1

[All Settings] > [Initial 

Setup] > [Local Language].   

 השפה שלכם. לחצו על  .2

 . לחצו על   .3

 חיבור הטלפון הנייד למכשיר שלכם 

 Artspiraהורידו את יישום   

עם   App Storeאו   ™Google Playגשו אל  
  Artspiraלמטה, והורידו את יישום   QRקוד  

להדפסת אריגים ישירות מהמכשיר הנייד  
שלכם. מומלץ להשתמש בגרסה עדכנית ביותר  
של יישום זה כדי שניתן יהיה לעשות בו שימוש  

 בתנאים מיטביים. 

 

 והתחברו אליו.  Artspiraפתחו את יישום   

בפינה הימנית העליונה של   לחצו על     
 מסך הבית. 

כדי להתחיל לרשום את מדפסת האריגים   
שלכם, יש ללחוץ על   Brotherשל 

[Register[ תחת ]Creative Printer .] 

 

מחפש מדפסות הניתנות   Artspiraיישום  ◄
 לחיבור. 
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כאשר מופיעה רשימת המדפסות, יש ללחוץ   
 על המדפסת שברצונכם לרשום. 

 

 
 

 

חיבור הרשת  אם לא ניתן להשלים את הגדרת   •
 Wirelessהאלחוטית למכשיר, יש ללחוץ על ]

Setting Guidance  על בהנחיות  ולעיין   ,]
 הגדרת חיבור הרשת האלחוטית. 

רשת,   • לאותה  מחוברות  רבות  מדפסות  אם 
 בחרו את המדפסת שנעשה בה שימוש. 

בהגדרת מכשיר החיתוך ומכונת התפירה של   •
Brother    ליישום בחרו  Artspiraהתואמים   ,

את המכונה שיעשה בה שימוש מהמסך בשלב  
 , ואז הגדירו אותה על פי ההוראות על הצג. 

 

כך ניתן להשלים את הגדרת המדפסת ממכשיר  
( באריגים"  ב"שימוש  לעיין  נא  (  8  עמוד נייד. 

 לטעינת גליל אריג. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיבור המחשב למכשיר שלכם

 httpנא לבקר בכתובת  
s://s.brother/lpqrg    להורדת והתקנת

 . Brotherתוכנת 

 הערה 
 

 

• (Windows יש להתקין את תוכנת )Brother   
 אם ברצונכם להדפיס על גליל אריג. 

 נא לפעול על פי ההוראות שעל המסך.  

 הערה 
 

 

, נא   USBלחיבור רשת מחווטת וחיבור   •
לאתר את היציאה הנכונה )על פי הכבל  
שלכם( בתוך המכשיר כפי שניתן לראות  

 באיור. 

 

 

ההגדרה הסתיימה. ניתן כעת להדפיס  
 באמצעות המכשיר שלכם. 

 

 הודעה חשובה על אבטחת רשת 

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר  
מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת  

"Pwd ."  מומלץ לשנות מיד את סיסמת ברירת
המחדל כדי להגן על המכשיר שלכם מפני גישה  

 בלתי מורשית. 

 

 

 

  

https://support.brother.com/g/s/hf/setup/lp/en.html
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 הגדרה אלחוטית ידנית 

ניתן להגדיר חיבור רשת מקומית אלחוטית  
 באמצעות השיטה החלופית. 

)שם הרשת( ומפתח   SSIDיש למצוא את  
הרשת )סיסמה( שלכם על נקודת  

ולרשום אותם   ,הגישה/נתב אלחוטיים 
   בטבלה למטה. 

SSID  )שם רשת(  

  מפתח רשת )סיסמה( 

 

 

 הערה 
 

 

אם לא ניתן למצוא מידע זה, יש לפנות אל   •
מנהל הרשת שלכם או יצרן נקודת  

 האלחוטיים. הגישה/נתב 

 Find]  < לכו למכשיר שלכם ולחצו על   
Wi-Fi Network] > [Yes] . 

 

)שם רשת( לנקודת     SSIDיש לבחור את    
ולהזין את מפתח הרשת   ,הגישה/נתב שלכם 

)סיסמה(. כאשר ההגדרה האלחוטית  
הצליחה, על מסך המגע יופיע  

[Connected .] 

 

 

 

 

 

 

 הערה 
 

 

אם לא ניתן להתחבר, יש לבדוק את הפרטים   •
 הבאים: 

 )רשת אלחוטית( 

הגישה/נתב   נקודת  את  מחדש  הפעילו 
 האלחוטיים שלכם )אם ניתן(.  

הפעילו מחדש את המכשיר והמחשב שלכם,  

 . והמשיכו משלב  

 ( USB)רשת מחווטת/חיבור 

נתקו את הכבל < הפעילו מחדש את המכשיר  
 . והמחשב שלכם, והמשיכו משלב  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SSID :XXXXXX 
 XXXXמפתח רשת: 
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 שימוש באריגים 

המקוון   לעיין במדריך  נא  נייר,  על  הדפסה  על  לפרטים  האריג.  גליל  לטעינת  למטה  ההליך  פי  על  לפעול  יש 
 . / https://s.brother/cm2aaלמשתמש בכתובת 

 תואמים למדפסות הזרקת דיו אלו.  Brotherגליל האריג המצורף לאריזה והאריגים המתכלים של 

 מ"מ או פחות(  72.5מ"מ/קוטר חיצוני:  297לטעינת גליל האריג )רוחב:   2יש להשתמש במגש מס’  •

• (Windows  יש להתקין את תוכנת )Brother     אם ברצונכם להדפיס על גליל אריג. להתקנת מנהל ההתקן
 . https://s.brother/lpqrgשל הדגם שלכם בכתובת   ההורדותוהתוכנה, נא ללכת לדף 

הנייר   • בדיקת  הגדרת  החוצה  ,  [On]מופעלת    [Check Paper]אם  הניירות  מגש  את  והוצאתם 

 מהמכשיר, תופיע הודעה על הצג השואלת האם ברצונכם לשנות את סוג וגודל הנייר. 

אם מחסניות דיו אוזלות במהלך הדפסה על גליל אריג, יש להחליפן במחסניות דיו חדשות ולהמשיך   •
 בהדפסה. נא לשים לב שגוון הצבע עשוי להיות שונה במקצת. 

 

 2טענו את גליל האריג במגש מס’ 

( פתוחה,  אם כנף התמיכה של הנייר )  
 (. )  סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר

 

החוצה    2הוציאו את מגש הניירות מס'  
 מהמכשיר בכיוון החץ. 

 

 הערה 
 

 

  Letterאו  A4הסירו את כל הנייר בגודל  •
  אין לפני טעינת גליל האריג.    2ממגש מס’ 

 זמנית. -לטעון נייר בכל גודל וגליל אריג בו

 

 

 

 

 

לחצו בעדינות והחליקו את מוליכי רוחב     
( כדי להגדיל את המגש לרוחבו  1הנייר )

 המקסימלי. 

 

פתחו את מכסה המתג כפי שניתן לראות   
   באיור להכנת המגש למצב גליל 

 

גליל האריג פונה כלפי  כשצד האריג של  
מטה, יש להזין את הקצה לתוך החריץ  

 במגש. 

 

https://s.brother/cm2aa/
https://s.brother/lpqrg
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 הערה 
 

 

יש להדפיס אך ורק על צד האריג של גליל   •
האריג. הדפסה על סרט הציפוי האחורי  

 עלולה לגרום נזק למכשיר. 

אם קצה האריג מתבלה, יש להשתמש   •
במספריים כדי לגזור את כל החוטים  

 האריג. הפרומים לפני טעינת גליל 

אם האריג בגליל רופף יש למתוח אותו היטב   •
 לפני טעינתו. 

גליל    יש לתמוך בשתי האצבעות בצידי 
האריג, ולסובב את גליל האריג בכיוון החץ  

כפי שניתן לראות באיור. המשיכו לסובב את  
גליל האריג עד שהקצה להזנה מוזן דרך  

ובא במגע עם   , חריץ הנייר בבסיס המגש
 ( של המגש. הקצה הרחוק ) 

 

(  התאימו בזהירות את מובילי רוחב הנייר )  
כך שיתאימו לאריג. וודאו כי מובילי הנייר  

 באים במגע עם שולי האריג. 

 

 

 

 

עד   2דחפו באיטיות את מגש ניירות מס'  
 שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר. 

 

 חשוב 

המכשיר    אין • לתוך  הניירות  מגש  את  לדחוף 
לגרום   עלול  הדבר  במהירות.  או  בכוח 
לתקיעות חומר הדפסה או לבעיות הזנה של  

 חומר ההדפסה. 

 בדקו שתומך הנייר סגור.  

 

 חשוב 

ההדפסה,   • לחומר  נזק  למשוך    אין למניעת 
 החוצה את תומך הנייר בעת טעינת גליל אריג. 

החוצה מהמכונה    2אם משכתם את מגש מס’   •
עלול   האריג  גליל  האריג,  גליל  טעינת  לאחר 
מהמיקום   יזוז  להזנה  שהקצה  או  להתרופף 
ההדפסה   לחומר  נזק  למניעת  בו.  שהוטען 
ולבעיות הזנה, יש לטעון שנית את גליל האריג  

 בצורה נכונה. 

 

 
 

 

מס’   • מגש  האריג    2כאשר  גליל  עם  מוטען 
תחזיק   המכונה  האריג,  על  מדפיסים  והנכם 
ייפול.   לא  שהאריג  כך  המוגמרות  ביצירות 
שהחיתוך   עד  להמתין  יש  ההדפסה,  לאחר 
המודפס   האריג  את  להסיר  ואז  הסתיים, 

 [ על צג המכשיר. okוללחוץ על ]
 

 האריג ציון גודל וסוג הנייר להדפסה על גליל  

 All] < [Settings]] לחצו על   
Settings] > [General Setup]> [Tray 

Setting]> [Tray 2] . 

        [Fabric] < [Paper Type]לחצו על  
  297גודל הנייר יוגדר אוטומטית לגליל של 

 מ"מ. 
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 שטח בלתי ניתן להדפסה 

השטח הבלתי ניתן להדפסה משתנה על פי ההגדרות  
האזור  המפורטות   את  מציג  למטה  האיור  ביישום. 

הבלתי ניתן להדפסה לגליל האריג. אם הדפסה ללא  
באזור   להדפיס  יכול  המכשיר  מאופשרת,  גבולות 

 המוצלל של האיור למטה. 

 

 

 
 

 

לפרטים על הדפסה על גיליונות נייר חתוכים,   •
נא לעיין במדריך המקוון למשתמש בכתובת  

https://s.brother/cm2aa / . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

למעלה   
(1 ) 

שמאל  
(2 ) 

למטה  
(3 ) 

 ( 4ימין )

גליל  
 אריג 

 מ"מ  3  מ"מ  3  מ"מ  3  מ"מ  3 

https://s.brother/cm2aa/
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 Artspiraהדפסה על גליל אריג מהמכשיר הנייד שלכם באמצעות יישום 

סמארטפונים    Brotherשל    Artspiraיישום   כגון  חכמים  ממכשירים  אריג  גליל  על  להדפיס  לכם  מאפשר 
יישום   ורקמה למכשירי    Artspiraוטאבלטים.  גם להעביר נתוני חיתוך  לכם  תואמים באופן    Brotherמאפשר 

, וליהנות מיצירת  Artspiraפשוט לבחור את הפרויקט הרצוי לכם מהתבניות המסופקות ביישום    צריךאלחוטי.  
מוצרי   עם  שלכם  של  Brotherהפרויקט  האריגים  במדפסת  נשתמש  אנו  למטה,  בדוגמה   .Brother    שלכם

 . Artspiraלהדפסה על גליל אריג באמצעות תבנית מיישום 

 

 בחירת תבנית והדפסה 

 וודאו שהמדפסת מופעלת.  

על המכשיר   Artspiraפתחו את יישום   
 החכם שלכם. 

[ תחת  Printing Designsלחצו על ]   
[Explore .במסך הבית ] 

 בחרו את הפרויקט הרצוי לכם מהרשימה.  

 

 מופיע מסך המספק פרטים על הפרויקט. ◄ 

 
 

 

לכל   • הנחוץ  המכשיר  את  המייצגת  צלמית 
פרויקט מופיעה ליד שם הפרויקט. פרויקטים  
חיתוך   ומכשיר  רקמה  למכשיר  צלמיות  עם 

 כוללים נתוני רקמה וחיתוך. 

 [. Createלחצו על ] 

 

כאשר מופיע מסך העריכה, יש לערוך את   
הרקע של התבנית, הצורות ורכיבים אחרים.  

[  Doneלאחר סיום העריכה, יש ללחוץ על ]
 התצוגה המקדימה. כדי להמשיך למסך  

ואז   לערוך,  לחצו על רכיב התבנית שברצונכם 
בתפריט   העריכה  פונקציית  צלמית  על  לחצו 

 בתחתית המסך. 

עשויות   העריכה  פונקציית  וצלמית  התמונה 
 להשתנות לעומת המסך בפועל. 

 

 
 

 

[.  Saveלשמירת הנתונים הערוכים, לחצו על ] •
הנתונים השמורים בשרת ניתנים לאחזור עם  

 . 

 [ להדפסה. Printלחצו על ] 

 

   מדפסת מחוברת 

  הגדרות הדפסה 

כאשר ההדפסה הסתיימה, יש לתת לאריג   
המודפס להתייבש על משטח שטוח במשך  

לפני קילוף סרט הציפוי  לפחות  דקות   15
 האחורי. 
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 על תפריט הגדרות ההדפסה 

יישום   של  ההדפסה  הגדרות     Artspiraתפריט 
 משתנה על פי הפרויקט הנבחר. 

 איכות הדפסה 

בחרו את רזולוציית ההדפסה. כיוון שיש מתאם בין  
שיפור   ההדפסה,  מהירות  לבין  ההדפסה  איכות 

 האיכות מפחית את מהירות ההדפסה. 

 סימון רשום לחיתוך 

 הוספת סימון רשום לנתוני חיתוך. 

 הסימון לרקמה מיקום  

בהפעלה,   רקמה.  לנתוני  מיקום  סימון  הוספת 
סימוני   של  והצבה  שהצורה  כך  מופיע  התפריט 

 המיקום ניתנים לבחירה. 

 הדפסת קו לחיתוך ישר 

בחרו האם להדפיס או לא להדפיס מתווה לשימוש  
 במצב "חיתוך ישיר" של מכונת החיתוך. 

 תוספת התכווצות 

כדי   המוגדלת  הדוגמה  להדפסת  זו  הגדרה  בחרו 
 להתחשב התכווצות האריג לאחר כביסה. 

הפעילו אם האריג יכובס לאחר ההדפסה. בהפעלה,  
 לערך.   3%-הדוגמה תודפס כשהיא מוגדלת ב

 
 

 

פעלו על פי ההוראות למטה בכביסת יד של האריג  
 לאחר הדפסה. 

דקות    10השרו וכבסו ביד את האריג למשך   •
כדי   מים  של  מספקת  כמות  להטבילו  עם 

 בשלמותו. 

נקזו היטב את המים, והניחו על משטח שטוח   •
לייבוש באוויר הפתוח. סחיטת האריג להוצאת  
עודפי מים עלולה לגרום לקמטים או לעיוות של  

 הדוגמה המודפסת. 

נמוכה   • בין  בטמפרטורה  במגהץ  השתמשו 
 לבינונית להחלקת הקמטים. 

 (Borderless)  הדפסה ללא גבולות

 בהגדרה זו להדפסת ללא גבולות. בחרו 

 

 

 

 

 

 

 

 נתוני הדפסה שאינם תבניות

הדפסה   נתוני  ליצירת  למטה  ההוראות  פי  על  פעלו 
 מקוריים עם דוגמאות שאינן התבניות המסופקות. 

 לחצו על + בתחתית מסך הבית.  

 [. Printingלחצו על ] 

 Geometric[ או ]Design Editorבחרו ]   
Patterns צרו את הדוגמה. [, ואז 

 

  עורך עיצוב 

ערכו את נתוני הדוגמה המסופקים או  
השתמשו בתצלום מהמכשיר שלכם ליצירת  

ולהדפסת נתוני הדפסה מקוריים. לאחר  
[  Doneשהעריכה הסתיימה, לחצו על ]

 להדפסה. 

  דוגמאות גאומטריות 

ערכו את נתוני הדוגמה המסופקים או  
התצלום מהמכשיר שלכם ליצירת דוגמה עם  

 אפקט קלידוסקופי.  

 
 

 

[ על  לחצו  הנתונים,  נתונים  Saveלשמירת   .]

 .שנשמרו ניתנים לאחזור עם  

 מודפס אריג בבשימוש  ◼

 התראה  

במקרה של גירוי, גירוד או פריחה בעור בשל מגע  
את   מיד  להפסיק  יש  העור,  לבין  האריג  בין  ישיר 

 השימוש באריג. 

בשימוש באריג מודפס  נא לשים לב להוראות הבאות  
 עם מכונת תפירה או מכונת חיתוך, או בכביסה. 

או   • התפירה  מכונת  על  צבע  מוריד  האריג  אם 
פי   על  הצבע  את  להסיר  יש  החיתוך,  מכונת 
מדריך   או  למשתמש  במדריך  הניקוי  הוראות 

 בטיחות המוצר של המכשיר. 

לנזולהצבע   • והכביסה   עלול  השימוש    במהלך 
וחומרים  וכתו העור  את  להכתים  מכך  צאה 

 אחרים. 
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אסור לשים את האריג המודפס באור שמש ישיר.   •
שמש   לאור  חשופים  יהיו  אם  ידהו  האריגים  כל 

 ישיר. 

יש לכבס את האריג המודפס בכביסת יד עדינה   •
בלבד עם דטרגנט עדין. אין להשתמש במלבינים.  

 לייבש במצב שטוח. 

 אריגים מודפסים ידהו עם הכביסות.  •

אך   • נחוץ  האריג.  גיהוץ  קמטי  יישור  לצורך  ורק 
מומלץ להפוך את האריג המודפס לצדו האחורי  

ולהשתמש בהגדרת החום הנמוכה    ,לפני הגיהוץ
 ביותר ככל הניתן. 

נא   • דיו.  לספיגת  במיוחד  עובד  זה  כותנה  אריג 
דיו המצוי במי   וילכוד  יספוג  כי האריג  לב  לשים 
הכביסה בדומה מאוד ללוכד צבע. אין לכבס את  
האריג עם אריגים אחרים. אריגים אחרים )בעיקר  
בטיק( ישחררו עודפי דיו בכביסה. הפעלת תכנית  
למניעת   אחרים  אריגים  של  כביסה  קדם 

דיו  האריג    הצטברות  על  תשמור  הכביסה  במי 
 המודפס מפני ספיגת עודפי הדיו. 

 בהצמדת גיליון הלמינציה לאריג המודפס ◼

בשימוש באריג מודפס לפרויקטים הבאים לעתים  
קרובות במגע עם הידיים, כגון שקיות וכיסים, יש  
לאריג   בנפרד(  )הנמכר  למינציה  גיליון  להצמיד 
למזעור   התפירה  או  החיתוך  לפני  המודפס 
העברת הצבע. לפני הצמדת גיליון הלמינציה, יש  

 לקלף את סרט הציפוי האחורי מהאריג. 

לפרטים על אביזרים נלווים אופציונליים נא לבקר  
 . /https://s.brother/cp2aaבכתובת 

 התראה  

נא   האריג,  על  הלמינציה  גיליון  עם  בתפירה 
להשתמש במלחץ לא נדבק או לשים נייר העתקה  
על גיליון הלמינציה.  נא לתפור אך ורק עם תפרים  

זיגזג. ללא האמצעים המפורטים  ישירים או תפרי  
הלמינציה   לגיליון  להידבק  עלול  המלחץ  לעיל, 
של   ולאפשרות  יחד  המקובצים  לתפרים  ולגרום 

 שבירת המחט ופציעה. 

לפנ • ניסיון  תפר  גיליון    יתפרו  עם  אריג  תפירת 
 למינציה. 

למינצ • גיליון  עם  מודפסים  אריגים  לכבס  ה  יאין 
לנגבו בזהירות  מוצמד. אם האריג מתלכלך, יש  

 במטלית לחה. 

למינציה   • גיליון  עם  מודפסים  אריגים  לגהץ  אין 
 מוצמד. 

 

 בהצמדת מייצב מסיס במים לאריג מודפס ◼

בפרויקטים של שמיכות   • באריג מודפס  בשימוש 
טלאים וכדומה, יש להצמיד את המייצב המסיס  
תפירה   או  חיתוך  לפני  בנפרד(  )נמכר  במים 
אביזרים   על  לפרטים  הצבע.  העברת  למזעור 
בכתובת  לבקר  נא  אופציונליים    נלווים 

https://s.brother/cp2aa . 

 סרטון וידאו עם הוראות  ◼

וידאו למטה כיצד להצמיד את  ו נא ראה בסרטון ה
 המייצב המסיס במים וגיליון הלמינציה. 

 

https://s.brother/cf2kb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://s.brother/cp2aa/
https://s.brother/cf2kb/
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 הדפסת גליל אריג מהמחשב שלכם 

( נייר  על  הדפסה  על  מפורטות  בכתובת   A4, Letterלהוראות  המקוון למשתמש  במדריך  לעיין  נא    וכדומה(, 
https://s.brother/cm2aa . 

 

 Windowsהדפסה ממערכת  

[ על המחשב  [Print Test Pageבהדפסה מתוך  
אריג.   גליל  על  להדפיס  יכול  המכשיר  שלכם, 

כי   לוודא  יש  נייר,  על  ]להדפסה  -Cutבחרתם 
Sheet Paper[ בשדה   ]Media Selection  של  ]

 מנהל התקן המדפסת. 

 . 2וודאו כי טענתם את גליל האריג במגש מס’   

הנבחר    ביישום  ההדפסה  פקודת  את  בחרו 
 שלכם. 

לחצן      על  ולחצו  שלכם  הדגם  שם  את  בחרו 
 תכונות או העדפות המדפסת. 

חלון    ◄ יופיע  ואז  המדפסת  התקן  מנהל  חלון 
[Fabric Roll Settings .] 

[ חלון  אינו  Fabric Roll Settings)אם   ]
[ בחלון מנהל  Basicמופיע, לחצו על לשונית ]

 [ בחרו  ואז  המדפסת  [  Fabric Rollהתקן 
 [(. Media Selectionבשדה ] 

 [ < [Fabric Roll Settings>חלון 

[,  Page Sizeהנפתחת ] לחצו על הרשימה  . א
 [. User Definedובחרו ]

הזינו את רוחב וגובה המסמך שנוצר   . ב
 ביישום שלכם. 

 
 

 

אם גודל הדף שנוצר ביישום שלכם אינו זהה   •
 לגודל ההדפסה בפועל, הזינו את גודל הדף. 

[  Save size asבחרו את תיבת הסימון ] . ג
והזינו את השם שברצונכם להשתמש בו  

 שהגדרתם בשלב הקודם. לגודל 

[ כדי להחיל את הגדרות גודל  OKלחצו על ]  . ד
 הדף שלכם. 

 Printלחצו על הרשימה הנפתחת ] 
Quality  ובחרו את רזולוציית ההדפסה ,]

ומהירות ההדפסה   הרצויה לכם. כיווןשאיכות 
קשורות, ככל שהאיכות גבוהה יותר, כך  

 יידרש זמן רב יותר להדפסת המסמך. 

 

 

 [ הנפתחת  הרשימה  על  [,  Scalingלחצו 
ובחרו את האפשרות להגדלת או הקטנת גודל  

 הדף, בעת הצורך. 

בחרו באפשרות זו כדי להתאים את גודל הדף  
 לגודל ההדפסה בפועל. 

בעת      האחרות,  המדפסת  הגדרות  את  שנו 
 הצורך.  

 [. OKלחצו על ]    

אם מופיע חלון ההוראות לטעינת גליל האריג     
 [. OKפעלו על פי ההוראות ולחצו על ]

 השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.    

 הערה 
 

 

מ"מ(   1380בהדפסת דף ארוך )מעל  •
המכשיר מדפיס חלק מהדף והשאר יישאר  

 שימוש. ריק על פי היישום שנעשה בו  

כדי לפתור זאת, יש להגדיר את מנהל התקן  
 המדפסת כך; 

[, לחצו על  Advancedבחרו בלשונית ]
Other Print Options] > [Input ] 

Resolution  ובחרו את תיבת הסימון. נא ]
לשים לב כי אם בחרתם באפשרות זו, נדרש  

זמן רב יותר להתחלת ההדפסה ואיכות  
 מהרזולוציה הנמוכה.ההדפסה נפגעת 

 

 חשוב 

בדקו את הכמות הנותרת של גליל האריג   •
לפני ההדפסה. אם הכמות הנותרת של גליל  
האריג אינה מספיקה לאורך הדף שברצונכם  
להדפיס, המכונה עשויה לעצור את ההדפסה  

באמצע. גם אם הכמות הנותרת של גליל  
האריג מספיקה כדי להתאים לעבודת  

המכשיר עשוי להשאיר  ההדפסה שלכם, 
 שטח ריק בתום תוצאת ההדפסה. 

 

 

 

 

https://s.brother/cm2aa
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 ( AirPrint  -הדפסה ממקינטוש ) שימוש ב

נוהל ההדפסה עשוי להשתנות לפי היישום.  
.  macOS v12הוראות אלו מתייחסות למערכת 

הנוהל בפועל עשוי להשתנות על פי גרסת  
מערכת ההפעלה. לפני ההדפסה, נא לוודא  

ברשימת המדפסות על  שהמכשיר שלכם מצוי 
 מחשב מקינטוש שלכם. 

 בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.  

ושנו את    2טענו את גליל האריג במגש מס’   
 הגדרות מגש הניירות במכשיר שלכם. 

מיישום לפי בחירתכם על מחשב מקינטוש,     
 [. Print[ ובחרו ]Fileלחצו על תפריט ]

מכשיר  וודאו שנבחר המכשיר שלכם. אם נבחר    
אחר )או מכשיר שאינו מדפסת(, לחצו על  

[ ובחרו את  Printerתפריט החלון הצץ ]
 המכשיר שלכם. 

[, בצעו את  Paper Sizeבתפריט החלון הצץ ]   
 אחת הפעולות הבאות: 

 
 

 

[ אינו  Paper Sizeאם תפריט החלון הצץ ] •
 [. Show Detailsמוצג, לחצו על ]

[  297 mm Roll]  /  [Roll" 11.69בחרו ] •
מהתפריט, ובחרו את אפשרות גודל הנייר  

 מ"מ.  210בגובה של מעל 

[ מהתפריט,  …Manage Custom Sizeבחרו ]  •
ולחצו על ]+[ בחלון ההגדרות. הזינו את המידע  

 . OKהבא בחלון, ולחצו על 

 גודל הנייר שברצונכם להשתמש בו.  -

 [ Widthמ"מ או פחות לרוחב ]  297 -

 [ [Heightלגובה  מ"מ  210-2700בין  -

 [ [Marginsהגודל הרצוי לשוליים   -

 
 

 

אם גודל הדף שנוצר ביישום שלכם אינו זהה   •
 לגודל ההדפסה בפועל, הזינו את גודל הדף. 

בחרו באפשרות כיוון ההדפסה     
[Orientation .של התדפיס שלכם ] 

 

 

 

 

[  …Manage Custom Sizeאם בחרתם ]    
להתאים את הגודל  בשלב הקודם וברצונכם 

המותאם אישית לגודל ההדפסה בפועל,  
לחצו על תפריט החלון הצץ של ההדפסה  

[. כאשר מופיעה אפשרות  Previewובחרו ]
(, בחרו את  Previewהתצוגה המוקדמת )

 הסילום שברצונכם להשתמש בה.   אפשרות

לחצו על התפריט הצץ של אפשרויות     
 [. Media & Qualityהדפסה ובחרו ] 

 & Mediaאשר מופיעות אפשרויות ]כ
Quality :] 

[  Feed fromלחצו על התפריט הצץ ] . א
 [. Roll 2ובחרו ]

[  Paper Typeלחצו על התפריט הצץ ] . ב
 [. Fabricובחרו ]

 בחרו בכל האפשרויות הנחוצות האחרות.    

 [. Printלחצו על ]   

 חשוב 

בדקו את הכמות הנותרת של גליל האריג   •
הכמות הנותרת של גליל  לפני ההדפסה. אם 

האריג אינה מספיקה לאורך הדף שברצונכם  
להדפיס, המכונה עשויה לעצור את ההדפסה  

באמצע. גם אם הכמות הנותרת של גליל  
האריג מספיקה כדי להתאים לעבודת  

ההדפסה שלכם, המכשיר עשוי להשאיר  
 שטח ריק בתום תוצאת ההדפסה. 
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 אבחון ותיקון תקלות 

של   התמיכה  באתר  בש"ש  ועיינו  הבאות  האפשריות  הבעיות  את  בדקו  כהלכה,  לפעול  מפסיק  המכשיר  אם 
Brother (https://s.brother/cf2aa)   לפני פנייה לקבלת שירות. אם הבעיה ממשיכה, פנו אל שירות הלקוחות

 . Brotherאו מרכז שירות מורשה של   Brotherשל 

 
 

 

הסימנים המפורטים למטה הם כמה מהסימנים העשויים להופיע במהלך הדפסה על גליל אריג או בשימוש  
. לפעולות כגון הדפסה על גיליון נייר חתוך וציון הגדרות המכשיר, נא לעיין במדריך המקוון  Artspiraביישום  

 . https://s.brother/cm2aaלמשתמש בכתובת 

 קשיי שימוש בחומר הדפסה  ◼

 מקור  הצעות  סימנים

המכשיר אינו מזין את  
 גליל האריג. 

 וודאו כי גליל האריג מותקן נכון. 

 בדקו לגילוי הסימנים הבאים וטענו מחדש כהלכה. 

 גליל האריג לא הוזן דרך החלק התחתון של המגש.  •

 האריג לא הוזן למיקום המצוין. קצה גליל  •

 8עמוד 

וודאו שמגש הניירות מוכנס כולו בתוך המכשיר עד שיינעל  
 למקומו. 

 8עמוד 

וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של  
 המכשיר סגור. 

 17עמוד 

ראה מדריך   נקו את גלגלי איסוף הנייר. 
 מקוון למשתמש 

 25עמוד  למפרטי המכשיר. וודאו שגליל האריג תואם 

 8 עמוד  וודאו כי גליל האריג מותקן נכון.  יש תקיעת אריג 

אם קצה גליל האריג מסתלסל מאוד, יתכן שהוא לא יוזן  
 כהלכה.

 נסו לסלסל את הקצה להזנה בכיוון ההפוך ולטעון נכון. 

- 

תקיעת אריג  
 מתרחשת שוב ושוב. 

אריג קטנה תקועה  אם יש תקיעת אריג חוזרת, יתכן כי פיסת 
 בתוך המכשיר. וודאו כי אין אריג שעדיין תקוע בתוך המכשיר. 

 17עמוד 

סכין החיתוך של חומר הגליל עשוי להיות שחוק. אם מופיעה 
הודעה להחלפת סכין החיתוך, יש להחליף בהקדם את יחידת  

או מפיץ   Brotherסכין החיתוך. פנו אל שירות הלקוחות של 
Brother  .המקומי שלכם 

- 

גליל האריג אינו ניתן  
 להדפסה. 

סרט הציפוי  בדקו את כיוון גליל האריג המוטען. בדקו כי  
האחורי מצוי בפנים, ובעת הצורך, טענו מחדש את גליל  

 האריג במגש. 

 8עמוד 

 Artspiraבעיות ביישום  ◼

 מקור  הצעות  סימנים

לא ניתן למצוא את  
המדפסת ברשימת  

 המכשירים המחוברים. 

 בדקו: 

וודאו כי המדפסת הופעלה, רעננו את מסך היישום, ואז נסו   •
 המכשיר. שנית לחפש את 

וודאו כי המכשיר הנייד שלכם מחובר לאותה נקודת גישה   •
 לרשת אלחוטית שהמדפסת מחוברת לה. 

 5עמוד 

 בדקו:  אני לא יכול להדפיס. 

וודאו כי המדפסת שיעשה בה שימוש נבחרה במסך   •
התצוגה המקדימה. אם נבחרה מדפסת אחרת, יש לבחור  

 את המדפסת הנכונה. 

 הופעלה, ונסו להדפיס שנית. וודאו כי המדפסת  •

 11עמוד 

https://s.brother/cm2aa


 

17 

 גליל אריג תקוע בחלקו האחורי של המכשיר 

פי   על  פעלו  הבאות,  הודעות  מופיעות  הצג  על  אם 
 השלבים הבאים: 

• [Roll Fabric Jam 01  ,]Roll 

Fabric Jam 02]] 

 נתקו את המכשיר משקע זרם החילופין.  

 
 

 

[, פתחו  Roll Fabric Jam 02מופיע ]אם על הצג 
שבצדו    A (1)את מכסה שחרור התקיעות העליון 

 האחורי של המכשיר. 

 

 כאשר סיימתם, המשיכו לשלב הבא. 

החוצה מהמכשיר    2הוציאו את מגש מס'  
 בכיוון החץ. 

 

וגלגלו   2גליל האריג ממגש מס' הסירו את  
 את האריג. 

 
 

 

מקופל, מכופף או חתוך בזווית,  אם הקצה להזנה 
 חתכו אותו ישר לרוחבו. 

 2טענו את גליל האריג במגש מס’  

לפרטים על טעינה, ראה "טעינת גליל אריג  
 ( 8עמוד " ) 2במגש מס' 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[, פתחו  Roll Fabric Jam 02אם על הצג מופיע ]
שבצדו    A (1)את מכסה שחרור התקיעות העליון 

האחורי של המכשיר. וודאו כי המכסה סגור  
 כהלכה.

 

 כאשר סיימתם, המשיכו לשלב הבא. 

מס'    ניירות  מגש  את  באיטיות  עד    2דחפו 
 שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.  

 . חברו מחדש את הכבל החשמלי 

 המכשיר גליל אריג תקוע בחלקו האחורי של  

אם על הצג מופיעות הודעות הבאות, פעלו על פי  
 השלבים הבאים: 

• Roll Fabric Jam 03]] 

 נתקו את המכשיר משקע זרם החילופין.  

אם יש נייר בחריץ ההזנה הידנית, הוציאו   
 אותו. 

( החוצה  )  1הוציאו את מגש מס'  
 מהמכשיר בכיוון החץ. 

 

משכו אותו  (, ואז הרימו את תומך הנייר )  
בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון  

 החץ. 
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  A  פתחו את מכסה שחרור התקיעות העליון 
 בצדו האחורי של המכשיר.   (1)

 

 
 

 

המכסה עשוי להיות כבד מהרגיל, שכן גליל האריג  
 מושחל בתוך חלקו הפנימי של המכסה. 

החזיקו את מכסה שחרור תקיעות הנייר   
 פתוח, וגשו לחזית המכשיר.  Aהעליון  

הרימו את הכנף הפנימית והסירו באיטיות   
 את כל חומר ההדפסה התקוע. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של   
( למציאת פיסות חומר הדפסה  1המכשיר )

 תקועות. 

 

השתמשו במאחזי  בעזרת שתי הידיים,   
האצבעות שמשני צידי המכשיר כדי להרים  

 ( למצב פתוח. 1את המכסה העליון )

 

משכו באיטיות את חומר ההדפסה התקוע   
 ( החוצה מהמכשיר. 1)
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הזיזו את ראש ההדפסה, והוציאו את כל   
חומר ההדפסה הנותר באזור זה. וודאו כי לא  

תקועות בפינות  נותרו פיסות חומר הדפסה  
 (. ) - ( והמכשיר ) 

 

 חשוב 

אם ראש ההדפסה מצוי בפינה הימנית כפי   •
שניתן לראות באיור, לא ניתן להזיז את ראש  

ההדפסה. סגרו את המכסה העליון וחברו  
מחדש את הכבל החשמלי. פתחו את המכסה  

עד   העליון שנית ולחצו ממושכות על  
שראש ההדפסה נע למרכז. אז נתקו את  
המכשיר ממקור אספקת החשמל והוציאו  

 החוצה את חומר ההדפסה. 

 

אם חומר ההדפסה תקוע מתחת לראש   •
ההדפסה, נתקו את המכשיר ממקור אספקת  

החשמל והזיזו את ראש ההדפסה להוצאת  
 חומר ההדפסה. 

אם דיו מכתים את עורכם או בגדיכם שטפו   •
 מיד בסבון או בחומר ניקוי. 

סגרו בזהירות את מכסה הסורק באמצעות   
 הצדדים. מאחזי האצבעות משני  

 

החוצה    2הוציאו את מגש הניירות מס'  
 מהמכשיר בכיוון החץ. 

 

וגלגלו   2הסירו את גליל האריג ממגש מס  
 את האריג. 

 
 

 

אם הקצה להזנה מקופל, מכופף או חתוך בזווית,  
 חתכו אותו ישר לרוחבו. 

 2טענו מחדש את גליל האריג במגש מס’  

"טעינת גליל אריג  לפרטים על טעינה, ראה 
 (. 8 עמוד" ) 2במגש מס’ 

  Aסגרו את מכסה שחרור התקיעות העליון   
בצדו האחורי של המכשיר. וודאו כי המכסה  

 סגור כהלכה. 

 

החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.   
 התקינו כהלכה את תומך הנייר בתוך החריץ. 

 

דחפו באיטיות את מגשי הניירות עד שיכנסו   
 בשלמותם לתוך המכשיר. 

 חברו מחדש את הכבל החשמלי.  
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סכין חיתוך חומרי גלילים תקוע )תקיעת סכין חיתוך  
01/02 ) 

פי   על  פעלו  הבאות,  הודעות  מופיעות  הצג  על  אם 
 השלבים הבאים: 

• [Cutter Jam 01], [Cutter Jam 

02] 

 נתקו את המכשיר משקע זרם החילופין.  

ההזנה הידנית, הוציאו  אם יש נייר בחריץ   
 אותו. 

( החוצה  )  1הוציאו את מגש מס'  
 מהמכשיר בכיוון החץ. 

 

(, ואז משכו אותו  הרימו את תומך הנייר )  
בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון  

 החץ. 

 

[,  Cutter Jam 02אם על הצג מופיע ] 

 בצעו את הפעולות הבאות: 

פתחו את מכסה שחרור התקיעות התחתון   . א
B  .בצדו האחורי של המכשיר 

 

 

 

 

 

 

 

)  . ב יחידת סכין החיתוך  ידנית את  (  הזיזו 
 ימינה רחוק ככל הניתן )מצב הבית(. 

 

הנייר   . ג תקיעות  שחרור  מכסה  את  סגרו 
 . וודאו כי המכסה סגור לחלוטין. Bהתחתון  

 

פתחו באיטיות את מכסה שחרור התקיעות   
 בצדו האחורי של המכשיר. A    ( )העליון 

 

 
 

 

גליל   שכן  מהרגיל,  כבד  להיות  עשוי  המכסה 
 האריג מושחל בתוך חלקו הפנימי של המכסה. 

חתכו באופן ידני את האריג בזהירות, כפי   
 שניתן לראות באיור. 

 

החזיקו את מכסה שחרור תקיעות הנייר   
 פתוח, וגשו לחזית המכשיר.  Aהעליון  
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הרימו את הכנף הפנימית והסירו באיטיות   
 את כל חומר ההדפסה התקוע. 

 

נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של   
( למציאת פיסות חומר הדפסה  המכשיר ) 

 תקועות. 

 

בעזרת שתי הידיים, השתמשו במאחזי   
האצבעות שמשני צידי המכשיר כדי להרים  

 ( למצב פתוח. את המכסה העליון ) 

 

 

משכו באיטיות את חומר ההדפסה התקוע   
 ( .החוצה מהמכשיר ) 

 

הזיזו את ראש ההדפסה, והוציאו את כל   
חומר ההדפסה הנותר באזור זה. וודאו כי לא  

נותרו פיסות חומר הדפסה תקועות בפינות  
 (. ) - ו( המכשיר ) 

 

 חשוב 

אם ראש ההדפסה מצוי בפינה הימנית כפי   •
שניתן לראות באיור, לא ניתן להזיז את ראש  

ההדפסה. סגרו את המכסה העליון וחברו  
מחדש את הכבל החשמלי. פתחו את המכסה  

עד  העליון שנית ולחצו ממושכות על  
שראש ההדפסה נע למרכז. אז נתקו את  
המכשיר ממקור אספקת החשמל והוציאו  

 החוצה את חומר ההדפסה. 

 

אם חומר ההדפסה תקוע מתחת לראש   •
ההדפסה, נתקו את המכשיר ממקור אספקת  

החשמל והזיזו את ראש ההדפסה להוצאת  
 חומר ההדפסה. 

אם דיו מכתים את עורכם או בגדיכם שטפו   •
 מיד בסבון או בחומר ניקוי. 
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סגרו בזהירות את מכסה הסורק באמצעות   
 הצדדים. מאחזי האצבעות משני  

 

החוצה    2הוציאו את מגש הניירות מס'  
 מהמכשיר בכיוון החץ. 

 

וגלגלו   2הסירו את גליל האריג ממגש מס  
 את האריג. 

 
 

 

אם הקצה להזנה מקופל, מכופף או חתוך בזווית,  
 חתכו אותו ישר לרוחבו. 

 2טענו מחדש את גליל האריג במגש מס’  

"טעינת גליל אריג  לפרטים על טעינה, ראה 
 (. 8 עמוד" ) 2במגש מס’ 

  Aסגרו את מכסה שחרור התקיעות העליון   
בצדו האחורי של המכשיר. וודאו כי המכסה  

 סגור כהלכה. 

 

 

 

 

 

 

החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.   
וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך  

 הערוצים. 

 

שיכנסו  דחפו באיטיות את מגשי הניירות עד   
 בשלמותם לתוך המכשיר. 

 חברו מחדש את הכבל החשמלי.  
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סכין חיתוך חומרי גלילים תקוע )תקיעת סכין חיתוך  
03/04 ) 

פי   על  פעלו  הבאות,  הודעות  מופיעות  הצג  על  אם 
 השלבים הבאים: 

• [Cutter Jam 03], [Cutter Jam 

04] 

 נתקו את המכשיר משקע זרם החילופין.  

פתחו את מכסה שחרור התקיעות התחתון   
B   ( .בצדו האחורי של המכשיר ) 

 

(  הזיזו ידנית את יחידת סכין החיתוך )  
 ימינה רחוק ככל הניתן )מצב הבית(. 

 

סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר   
 . וודאו כי המכסה סגור לחלוטין. Bהתחתון 

 

 

 

 

 

 

 

[,  Cutter Jam 03אם על הצג מופיע ] 

בצעו את הפעולות הבאות כדי לטעון מחדש  
 את גליל האריג. 

מס'   . א מגש  את  מהמכשיר    2הוציאו  החוצה 
 בכיוון החץ. 

 

וגלגלו    2הסירו את גליל האריג ממגש מס   . ב
 את האריג. 

 
 

 

אם הקצה להזנה מקופל, מכופף או חתוך בזווית,  
 חתכו אותו ישר לרוחבו. 

 2מס’ טענו מחדש את גליל האריג במגש  . ג
לפרטים על טעינה, ראה "טעינת גליל אריג  

 (. 8עמוד " ) 2במגש מס’ 

מס'   . ד ניירות  מגש  את  באיטיות  עד    2דחפו 
 שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר. 

 חברו מחדש את הכבל החשמלי.  
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 הודעות שגיאה 

והפתרונות   המכשיר  הפעלת  במהלך  להופיע  העשויות  שגיאות  על  מההודעות  כמה  מופיעות  הבאה  בטבלה 
לשגיאות אלו. יש לבצע את הפעולה הנחוצה על פי ההוראות בהודעה או הפתרון המתואר להלן. את רוב הבעיות  

מציג את השאלות    Brotherאתם יכולים לפתור בעצמכם. אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, מרכז הפתרונות של  
בכתובת   לבקר  נא  תקלות.  ותיקון  לאבחון  ועצות  האחרונות  הבעיה    https://s.brother/cf2aaהשכיחות  אם 

 . Brotherאו מרכז שירות מורשה של   Brotherממשיכה, פנו אל שירות הלקוחות של 

 
 

 

על   בהדפסה  להופיע  העשויות  מההודעות  כמה  הן  למטה  המפורטות  כגון  ההודעות  לפעולות  אריג.  גליל 
 הדפסה על גיליון נייר חתוך וציון הגדרות המכשיר, נא לעיין במדריך המקוון למשתמש בכתובת 

 https://s.brother/cm2aa . 

 הודעות השגיאה של המדפסת ◼

 פתרון  גורמים  הודעת שגיאה 

Not Enough Ink   במחסנית דיו אחת או יותר אין די
דיו כדי להדפיס על חומר הדפסה  

 ארוך כגון גליל אריג. 

על   להדפיס  ניתן   ,A4*עדיין 
Letter    קטן בגודל  נייר  או 

 יותר. 

להדפסה על חומר הדפסה ארוך,  
הדיו   מחסניות  את  להחליף  יש 

 במחסניות דיו חדשות. 

במדריך המקוון למשתמש  נא לעיין  
 לפרטים נוספים. 

Replace ink   ארוך הדפסה  חומר  על  בהדפסה 
גליל אריג, מחסנית דיו אחת   כגון 
 או יותר הגיעה לתום תוחלת חייה. 

חדשה   דיו  במחסנית  החליפו 
והמשיכו בהדפסה. נא לשים לב כי  
גוון הצבע לאחר החלפת מחסנית  

 הדיו עשוי להשתנות. 

Cutter Not Responding   הגליל חומר  של  החיתוך  סכין 
יחידת   במכשיר.  ושוב  שוב  נתקע 
לתום   בקרוב  תגיע  החיתוך  סכין 

 תוחלת חייה. 

סכין   יחידת  את  להחליף  מומלץ 
הלקוחות   שירות  אל  פנו  החיתוך. 

מפיץ    Brotherשל     Brotherאו 
 המקומי שלכם. 

Cannot cut 

 Artspiraהודעות השגיאה של יישום  ◼

 פתרון  גורמים  הודעת שגיאה 

The data could not be sent.  .בדקו את מצב החיבור של הרשת   הרשת לא מחוברת נכון
ולמכשיר   למדפסת  האלחוטית 
הרשת   חיבור  אם  הנייד. 
אותו   ליצור  יש  אבד,  האלחוטית 

 מחדש. 

 

  

https://s.brother/cm2aa.
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 נספח 

 פעולה סוג נייר וגודל נייר לכל  ◼

 שימוש  גודל נייר  סוג נייר

 מדפסת  הדפסה ישירה 

הדפסת קובץ  
JPEG 

הדפסת קובץ  
PDF 

גליל חומר  
 הדפסה

מ"מ   297רוחב:  גליל אריג 
  72.5 )קוטר חיצוני:

 מ"מ או פחות( 

 כן - -

 *ראה מדריך מקוון למשתמש למידע על סוגי נייר אחרים כגון גיליונות נייר חתוכים. 

 2נייר וקיבולת נייר של מגש הניירות מס’ "כיוון  ◼

מס'   סוגי נייר גודל נייר  
 דפים 

 עובי משקל 

מגש ניירות  
 2מס' 

 >לרוחב<  

Letter, A4 

נייר רגיל, נייר  
 ממוחזר 

  0.08-15)  גר'/מ"ר(    64-120)  1* 500
 מ"מ( 

גליל אריג )רוחב:  
מ"מ, קוטר   297

 חיצוני: 

מ"מ או   72.5
 פחות( 

  180-210) 1 כותנה. אריג 
 גר'/מ"ר( 

 (0.25-0.35  
 מ"מ( 

 גר’/מ"ר  80: בשימוש בנייר רגיל 1*

 וחריץ ההזנה הידנית.  1*ראה מדריך מקוון למשתמש למידע על מגש ניירות מס’ 

 מפרטי חומרי הדפסה  ◼

 אריג  סוג נייר  2מגש ניירות מס'  קלט נייר 

 מ"מ  297רוחב:  גודל נייר  >קדמי< 

 מ"מ או פחות  72.5חיצוני: קוטר 

 גליל  1עד  קיבולת נייר מרבית 

 2מגש ניירות מס' 

 >אחורי< 

 נייר רגיל, נייר ממוחזר  סוג נייר 

 Letter, A4)לרוחב(  גודל נייר 

  80גיליונות של נייר רגיל    500עד   קיבולת נייר מרבית 
 גר'/מ"ר 

 , חריץ ההזנה הידנית ופלט הנייר. 1ניירות מס’ *ראה מדריך מקוון למשתמש למידע על מגש 

 

2022 Brother Industries, Ltd © .כל הזכויות שמורות . 
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